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KO C H F E L D  M I T  A B Z U G  U N D  
F L E X I B R I D G E ® ,  U M LU F T V E R S I O N
C C E 8 47 7 9 X B  F L E X I B R I D G E ®  X T

AUSSTATTUNG

80
CM INDUCTION

STOP
+ GO

•  2in1-Kochfeld-Dunstabzug-
Kombination, Umluftversion

•  WLAN-fähiges Kochfeld,  
steuerbar über  
My AEG Kitchen App

•  OptiFit Frame –  
Edelstahlrahmen

 
 Kochfeld:
•  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
•  FlexiBridge® links und rechts –  

kombiniert bis zu 4 ovale 
Kochzonen

•  PowerSlide-Funktion
•  Elektronische Anzeigen für  

alle 4 Kochzonen
•  Power-Funktion für  

jede Kochzone
•  Topferkennung
•  Pause-Funktion
•  Öko-Timer
•  CountUp Timer
•  Kurzzeitwecker
•  OptiHeat Control –  

3-stufige Restwärmeanzeige
•  OffSound Control
•  Verriegelungsfunktion
•  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik
• Kindersicherung
• Sicherheits-Hauptschalter
•  Kochzonenbestückung  

links und rechts: 
4 ovale Induktions-Kochzonen 
22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe 
je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW) 

 Dunstabzug:
•  Inverter Motor
•  Auto-Funktion
•  Direct-Control Ansteuerung
•  3 Leistungsstufen + Intensive 

Elektronische Regelung
•  Umluftbetrieb
•  2in1-Filter:  

Aktivkohle- und Fettfilter zur 
Beseitigung von Gerüchen und 
Fette, spülmaschinengeeignet

•  Optische Sättigungsanzeige 
für 2in1-Filter

Leistungswerte im  
Umluftbetrieb: 1)

Intensiv:  
585 m³/h, 73 dB(A) re 1 pW
Max.:  
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:  
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

 Gesamtanschlusswert:  
•   7,35 kW für Anschluss an  

400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den  
Umluftbetrieb vorgesehen  
und unterliegt damit nicht der 
EU Verordnung 65/2014.  

NEU

0 5 8 14

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

KO C H F E L D  M I T  A B Z U G  U N D  
F L E X I B R I D G E ® ,  U M LU F T V E R S I O N
C C E 8 47 7 9 C B  F L E X I B R I D G E ®  X T

AUSSTATTUNG

83
CM INDUCTION

STOP
+ GO

•  2in1-Kochfeld-Dunstabzug-
Kombination, Umluftversion

•  WLAN-fähiges Kochfeld,  
steuerbar über  
My AEG Kitchen App

 
 Kochfeld:
•  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
•  FlexiBridge® links und rechts –  

kombiniert bis zu 4 ovale 
Kochzonen

•  PowerSlide-Funktion
•  Elektronische Anzeigen für  

alle 4 Kochzonen
•  Power-Funktion für  

jede Kochzone
•  Topferkennung
•  Pause-Funktion
•  Öko-Timer
•  CountUp Timer
•  Kurzzeitwecker
•  OptiHeat Control –  

3-stufige Restwärmeanzeige
•  OffSound Control
•  Verriegelungsfunktion
•  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik
• Kindersicherung
• Sicherheits-Hauptschalter
•  Kochzonenbestückung  

links und rechts: 
4 ovale Induktions-Kochzonen 
22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe 
je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW) 

 Dunstabzug:
•  Inverter Motor
•  Auto-Funktion
•  Direct-Control Ansteuerung
•  3 Leistungsstufen + Intensive 

Elektronische Regelung
•  Umluftbetrieb
•  2in1-Filter:  

Aktivkohle- und Fettfilter zur 
Beseitigung von Gerüchen und 
Fette, spülmaschinengeeignet

•  Optische Sättigungsanzeige 
für 2in1-Filter

Leistungswerte im  
Umluftbetrieb: 1)

Intensiv:  
585 m³/h, 73 dB(A) re 1 pW
Max.:  
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:  
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

 Gesamtanschlusswert:  
•   7,35 kW für Anschluss an  

400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den  
Umluftbetrieb vorgesehen  
und unterliegt damit nicht der 
EU Verordnung 65/2014.  

NEU

0 5 8 14

Modell CCE84779CB
(flächenbündig)

PR

PNC 949 597 853

UVP € 4.159,–

Modell CCE84779XB
(Rahmen: Edelstahl)

PR

PNC 949 597 855

UVP € 4.159,–

KO C H F E L D  M I T  A B Z U G  U N D  
F L E X I B R I D G E ® ,  A B LU F T V E R S I O N
C D E 8 47 7 9 X B  F L E X I B R I D G E ®  X T

AUSSTATTUNG

80
CM INDUCTION

NEU

STOP
+ GO

•  2in1-Kochfeld-Dunstabzug-
Kombination, Abluftversion

•  WLAN-fähiges Kochfeld, 
steuerbar über  
My AEG Kitchen App

•  OptiFit Frame –  
Edelstahlrahmen

 Kochfeld: 
 •  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
 •  FlexiBridge® links und rechts –  

kombiniert bis zu 4 ovale 
Kochzonen

 •  PowerSlide-Funktion
 •  Elektronische Anzeigen für  

alle 4 Kochzonen
 •  Power-Funktion für  

jede Kochzone
 •  Topferkennung
 •  Pause-Funktion
 •  Öko-Timer
 •  CountUp Timer
 •  Kurzzeitwecker
 •  OptiHeat Control –  

3-stufige Restwärmeanzeige
 •  OffSound Control
 •  Verriegelungsfunktion
 •  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik 
• Kindersicherung
• Sicherheits-Hauptschalter
 •  Kochzonenbestückung 

links und rechts: 
4 ovale Induktions-Kochzonen 
für eine Kochfläche von 
22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, 
je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

 Dunstabzug:
 •  Inverter Motor
 •  Auto-Funktion
• Direct-Control Ansteuerung
 •  3 Leistungsstufen + Intensiv
 •  Elektronische Regelung
 •  Abluftbetrieb
 •  Fettfilter aus Aluminium – 

leicht zu entfernen und  
spülmaschinengeeignet

 •  Optische Sättigungsanzeige 
für Fettfilter

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch 
(kWh/Jahr): 28,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Klasse für Fettabscheidegrad: B 
Luftstrom bei min./max. 
 Leistung im Normalbetrieb 
(m³/h): 270/500
Luftstrom bei Intensivstufe 
(m³/h): 630
Geräuschpegel bei min./max. 
Leistung im Normalbetrieb 
(dB(A)): 49/64
Geräuschpegel bei Intensivstufe 
(dB(A)): 70
 Gesamtanschlusswert:  
•   7,35 kW für Anschluss an  

400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~          

0 5 8 14

Modell CDE84779XB
(Rahmen: Edelstahl)

PR

PNC 949 597 849

UVP € 3.951,–

Modell CDE84779CB
(flächenbündig)

PR

PNC 949 597 847

UVP € 3.951,–

AA++ A+++

D

KO C H F E L D  M I T  A B Z U G  U N D  
F L E X I B R I D G E ® ,  A B LU F T V E R S I O N
C D E 8 47 7 9 C B  F L E X I B R I D G E ®  X T

AUSSTATTUNG

83
CM INDUCTION

NEU

STOP
+ GO

•  2in1-Kochfeld-Dunstabzug-
Kombination, Abluftversion

•  WLAN-fähiges Kochfeld, 
steuerbar über  
My AEG Kitchen App

 Kochfeld: 
 •  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
 •  FlexiBridge® links und rechts –  

kombiniert bis zu 4 ovale 
Kochzonen

 •  PowerSlide-Funktion
 •  Elektronische Anzeigen für  

alle 4 Kochzonen
 •  Power-Funktion für  

jede Kochzone
 •  Topferkennung
 •  Pause-Funktion
 •  Öko-Timer
 •  CountUp Timer
 •  Kurzzeitwecker
 •  OptiHeat Control –  

3-stufige Restwärmeanzeige
 •  OffSound Control
 •  Verriegelungsfunktion
 •  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik 
• Kindersicherung
• Sicherheits-Hauptschalter
 •  Kochzonenbestückung 

links und rechts: 
4 ovale Induktions-Kochzonen 
für eine Kochfläche von 
22 x 44 cm, für bis zu 2 Töpfe, 
je 2,3 kW (Powerstufe 3,2 kW)

 Dunstabzug:
 •  Inverter Motor
 •  Auto-Funktion
• Direct-Control Ansteuerung
 •  3 Leistungsstufen + Intensiv
 •  Elektronische Regelung
 •  Abluftbetrieb
 •  Fettfilter aus Aluminium – 

leicht zu entfernen und  
spülmaschinengeeignet

 •  Optische Sättigungsanzeige 
für Fettfilter

EU Daten:*
Jährlicher Energieverbrauch 
(kWh/Jahr): 28,8
Fluiddynamische Effizienzklasse: A
Klasse für Fettabscheidegrad: B 
Luftstrom bei min./max. 
 Leistung im Normalbetrieb 
(m³/h): 270/500
Luftstrom bei Intensivstufe 
(m³/h): 630
Geräuschpegel bei min./max. 
Leistung im Normalbetrieb 
(dB(A)): 49/64
Geräuschpegel bei Intensivstufe 
(dB(A)): 70

 Gesamtanschlusswert:  
•   7,35 kW für Anschluss an  

400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~   

0 5 8 14
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D

Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – FlexiBridge® XT – 54 – Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – FlexiBridge® XT 

* gemäß delegierter Verordnung EU 65/2014. Das Modell erfüllt die delegierte Verordnung EU 66/2014.
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PERFEKTE,  
 SCHNELLE 
INSTALLATION

Wir bei AEG sind bestrebt, ein branchenführendes 
Installationserlebnis zu bieten. 

Wir verbessern und erneuern den Installationsprozess 
unserer Hausgeräte permanent, um sicherzustellen, dass 
die Installation unserer Produkte immer so einfach und 
angenehm wie möglich ist.

Wir bieten zusätzliche Unterstützung mit 3D-Modellen 
zum Download für die Küchenplanungssysteme.

WENIGE INSTALLATIONSSCHRITTE:

EINFACH FLEXIBEL

–  Auspacken und los geht‘s

–  Nur 30 Installationsschritte gegenüber 85 bei den bisherigen 
AEG ComboHob Kochfeldern

–  Das ist professionell und schneller als am Markt üblich

–  Installationsanweisung ohne Text

– nur eine Person erforderlich

– wenige Werkzeuge erforderlich

–  Schnelle Anpassung an die 
Einbausituation

–  Passend für alle Küchendesigns

–  Alle AEG Produkte lassen sich einfach 
ausrichten

– Passt in Standardnischen

65 % weniger 
Installations -
schritte als beim 
Vorgängermodell

EINFACHSTE 
INSTALLATION

DESIGNED 
FÜR DESIGN

INSEL

Einbau situationen:

PERFECT FIT

BESTE 
UNTERSTÜTZUNG

www.youtube.com/AEGvideokanal

Installationsvideos zur
FlexiBridge® XT und Bridge XT

HALBINSEL

WANDMONTAGE

QR-Code scannen und die  
AEG FlexiBridge® XT  
YouTube-Playlist entdecken.

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

KO C H F E L D  M I T  A B Z U G  U N D  
B R I D G E - F U N K T I O N ,  U M LU F T V E R S I O N
C C E 8 47 5 1 X B  B R I D G E  X T

AUSSTATTUNG

80
CM INDUCTION

STOP
+ GO

NEU

0 5 8 14

Modell CCE84751CB
(flächenbündig)

PR

PNC 949 597 950

UVP € 3.847,–

Modell CCE84751XB
(Rahmen: Edelstahl)

PR

PNC 949 597 951

UVP € 3.847,–
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6 – Kochfeld mit integriertem Dunstabzug – Bridge XT 

•  2in1-Kochfeld-Dunstabzug-
Kombination, Umluftversion

•  OptiFit Frame –  
Edelstahlrahmen

 Kochfeld:
 •  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
 •  Bridge-Funktion links und 

rechts
 •  Elektronische Anzeigen für  

alle 4 Kochzonen
 •  Power-Funktion für  

jede Kochzone
 •  Topferkennung
 •  Pause-Funktion
 •  Öko-Timer
 •  CountUp Timer
 •  Kurzzeitwecker
 •  OptiHeat Control –  

3-stufige Restwärmeanzeige
 •  OffSound Control
• Kindersicherung
 •  Verriegelungsfunktion
 •  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik 
• Sicherheits-Hauptschalter
•  Kochzonenbestückung  

4 Induktions-Kochzonen  
für eine Kochfläche von   
Ø 21,0 cm, 2,3 kW cm, 
(Powerstufe 3,2 kW)

 Dunstabzug:
• Inverter Motor
•  Auto-Funktion
 • Direct-Control Ansteuerung
 •  3 Leistungsstufen + intensive 

Elektronische Regelung
• Umluftbetrieb 
 •  2in1-Filter:  

Aktivkohle- und Fettfilter zur 
Beseitigung von Gerüchen und 
Fette, spülmaschinengeeignet

•  Optische Sättigungsanzeige 
für 2in1-Filter

Leistungswerte im  
Umluftbetrieb: 1)

Intensiv:  
585 m³/h, 73 dB(A) re 1 pW
Max.:  
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:  
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

 Gesamtanschlusswert:  
•   7,35 kW für Anschluss an  

400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den  
Umluftbetrieb vorgesehen  
und unterliegt damit nicht der 
EU Verordnung 65/2014.

Lieferbar ab Februar 2022

•  2in1-Kochfeld-Dunstabzug-
Kombination, Umluftversion

 Kochfeld:
 •  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
 •  Bridge-Funktion links und 

rechts
 •  Elektronische Anzeigen für  

alle 4 Kochzonen
 •  Power-Funktion für  

jede Kochzone
 •  Topferkennung
 •  Pause-Funktion
 •  Öko-Timer
 •  CountUp Timer
 •  Kurzzeitwecker
 •  OptiHeat Control –  

3-stufige Restwärmeanzeige
 •  OffSound Control
• Kindersicherung
 •  Verriegelungsfunktion
 •  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik 
• Sicherheits-Hauptschalter
•  Kochzonenbestückung  

4 Induktions-Kochzonen  
für eine Kochfläche von   
Ø 21,0 cm, 2,3 kW cm, 
(Powerstufe 3,2 kW)

 Dunstabzug:
• Inverter Motor
•  Auto-Funktion
 • Direct-Control Ansteuerung
 •  3 Leistungsstufen + intensive 

Elektronische Regelung
• Umluftbetrieb 
 •  2in1-Filter:  

Aktivkohle- und Fettfilter zur 
Beseitigung von Gerüchen und 
Fette, spülmaschinengeeignet

•  Optische Sättigungsanzeige 
für 2in1-Filter

Leistungswerte im  
Umluftbetrieb: 1)

Intensiv:  
585 m³/h, 73 dB(A) re 1 pW
Max.:  
465 m³/h, 70 dB(A) re 1 pW
Min.:  
250 m³/h, 54 dB(A) re 1 pW

 Gesamtanschlusswert:  
•   7,35 kW für Anschluss an  

400 V, 2N~ bzw. 220–240 V~

Dieses Gerät ist nur für den  
Umluftbetrieb vorgesehen  
und unterliegt damit nicht der 
EU Verordnung 65/2014.

Lieferbar ab Februar 2022
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UMLUFTVERSION
Bei Umluft wird der Wrasen mit Hilfe des 2in1-Filters gefiltert und gereinigt.  
Der enthaltene Aktivkohlefilter im 2in1-Filter absorbiert dabei die Gerüche.  
Die gereinigte Luft wird anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.

Umluftmodelle beginnen mit CCE84...

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

 Weiteres Zubehör ist als 
Sonderzubehör je nach 
Einbausituation zu beziehen.

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Filterkassette 
mit Filter und 
Abdeckung

Rohrverbinder Flachkanal Adapter 
Möbelrück-

wand*

Adapter für 
Naber 

Rohrsystem

*Umluftversion

Auslass nach hinten: U1 Auslass in den Sockel mit Umluft-Installations-Kit: U2

Einbausituationen für U1 Einbausituationen für U2

ABLUFTVERSION
Bei Abluft wird der Wrasen mit Hilfe des Fettfilters gefiltert.  
Die gefilterte Luft wird über eine Ableitung nach draußen ins Freie transportiert.

Abluftmodelle beginnen mit CDE84...

INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

 Weiteres Zubehör ist als 
Sonderzubehör je nach 
Einbausituation zu beziehen.

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Filterkassette 
mit Filter und 
Abdeckung

Rohrverbinder Flachkanal Adapter für 
Naber 

Rohrsystem

Auslass nach hinten: A1

Einbausituationen für A1 Einbausituationen für A2

Auslass nach unten: A3Auslass seitlich, links oder rechts: A2

Einbausituationen für A3
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1.  Vor der Montage
  Notieren Sie vor der Montage des Kochfelds folgende Daten,   

die Sie auf dem Typenschild finden. Das Typenschild ist auf 
dem Boden des Kochfelds angebracht.

 Seriennummer: _____________________________________________

2. Einbau-Kochfelder 
  Einbau-Kochfelder dürfen nur nach dem Einbau in bzw. unter 

normgerechte, passende Einbauschränke und Arbeitsplatten 
betrieben werden.

3. Anschlusskabel
 Das Kochfeld wird mit Anschlusskabel geliefert.

  Ersetzen Sie ein defektes Netzkabel durch ein Netzkabel des 
folgenden oder eines höheren Typs: h0v2v2-f min 90 °C. 
Wenden Sie sich an den Kundendienst.

4. Elektrischer Anschluss
  Die elektrische Installation muss eine Trenneinrichtung 

aufweisen, mit der Sie das Gerät allpolig von der 
Stromversorgung trennen können. 

MONTAGE -ANLEITUNG –  
FÜR ALLE VARIANTEN
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 Für weitergehende Informationen 
bitte die Montageanleitung oder 
unsere digitalen Unterlagen nutzen.

ERSTPRÜFUNG

515
25080

515

480
442

55
830

770
500

212

7 229 16

98

254

490

25-50

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1min. 55
max. R5

830 515

515

480
442

60
830

770
500

217*

7 229 16

103

254

490

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1
min. 55

max. R5

519+1

27

14,5 7

R5

R10

834+1
780+1490+1

*Oberkante Arbeitsplatte*Oberkante Arbeitsplatte

830 515
25080

515

480
442

55
830

770
500

212

7 229 16

98

254

490

25-50

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1min. 55
max. R5

830 515

515

480
442

60
830

770
500

217*

7 229 16

103

254

490

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1
min. 55

max. R5

519+1

27

14,5 7

R5

R10

834+1
780+1490+1

*Oberkante Arbeitsplatte*Oberkante Arbeitsplatte

830

515
25080

515

480
442

55
830

770
500

212

7 229 16

98

254

490

25-50

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1min. 55
max. R5

830 515

515

480
442

60
830

770
500

217*

7 229 16

103

254

490

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1
min. 55

max. R5

519+1

27

14,5 7

R5

R10

834+1
780+1490+1

*Oberkante Arbeitsplatte*Oberkante Arbeitsplatte

830
515

25080

515

480
442

55
830

770
500

212

7 229 16

98

254

490

25-50

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1min. 55
max. R5

830 515

515

480
442

60
830

770
500

217*

7 229 16

103

254

490

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1
min. 55

max. R5

519+1

27

14,5 7

R5

R10

834+1
780+1490+1

*Oberkante Arbeitsplatte*Oberkante Arbeitsplatte

830

515
25080

515

480
442

55
830

770
500

212

7 229 16

98

254

490

25-50

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1min. 55
max. R5

830 515

515

480
442

60
830

770
500

217*

7 229 16

103

254

490

220
min. 4

min. 55

min.
1500

490

780+1

+1
min. 55

max. R5

519+1

27

14,5 7

R5

R10

834+1
780+1490+1

*Oberkante Arbeitsplatte*Oberkante Arbeitsplatte

830
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25080
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480
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830

770
500
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254
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R10

834+1
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*Oberkante Arbeitsplatte*Oberkante Arbeitsplatte

830

 ANBRINGEN 
DER DICHTUNG

1. Reinigen Sie die Falze in der Arbeitsplatte.

2.  Schneiden Sie das mitgelieferte 3 x 10 mm 
Dichtungsband in vier Streifen. Die Streifen müssen 
dieselbe Länge wie die Falze haben.

3.  Schneiden Sie die Enden der Streifen in einem Winkel 
von 45 Grad. Sie müssen exakt in die Ecken der Falze 
passen.

4.  Bringen Sie die Streifen in den Falzen an. Dehnen Sie 
die Streifen nicht. Kleben Sie die Enden der Streifen 
nicht übereinander.

5.  Nach der Montage des Kochfelds dichten Sie den 
verbleibenden Spalt zwischen der Glaskeramikplatte 
und der Arbeitsplatte mit Silikon ab. Achten Sie darauf, 
dass kein Silikon unter die Glaskeramikplatte gelangt.

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE RAHMEN (XB) 
UND RAHMENLOS (CB)

FLÄCHENBÜNDIG FÜR VARIANTE 
RAHMENLOS (CB)

1.  Reinigen Sie die Arbeitsplatte um den Ausschnitt.

2.  Bringen Sie das mitgelieferte 2 x 6 mm 
Dichtungsband an der Unterkante des Kochfelds, 
entlang der Außenkante des Rahmens (XB) oder der 
Glaskeramik (CB) an. Dehnen Sie es nicht. Stellen Sie 
sicher, dass sich die Enden des Dichtungsstreifens in 
der Mitte einer Seite des Kochfelds befinden.

3.  Fügen Sie der Länge einige Millimeter hinzu, wenn 
Sie das Dichtungsband schneiden.

4.  Verbinden Sie die beiden Enden des 
Dichtungsbandes miteinander.

 Beachten Sie die  Unterschiede in den Abmessungen.

 Hinweis: Berechnung der Verblendung: 
224 mm – Arbeitsplattenstärke.

 bzw. 40 / Standard
bzw. 184 / Standard

bzw. 40 / Standard
bzw. 184 / Standard

MASSBILDER

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE RAHMEN (XB)  
CCE84779XB / CDE84779XB / CCE847591XB

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE RAHMENLOS (CB) 
CCE84779CB / CDE84779CB / CCE84759CB 

AUFLIEGEND FÜR VARIANTE RAHMEN (XB) 
UND RAHMENLOS (CB)

FLÄCHENBÜNDIG FÜR VARIANTE RAHMENLOS (CB)  
CCE84779CB / CDE84779CB / CCE847591CB 

Arbeitsplattenstärke 4 mm 40 mm

Abstand Unterkante  
Arbeitsplatte

220 mm 184 mm

Summe 224 mm 224 mm

215*

*Oberkante Arbeitsplatte *Oberkante Arbeitsplatte

*

*Oberkante Arbeitsplatte



Luftführungskomponenten – 1312 – Anforderungen an die Küchenmöbel

40  mm min.

=
490 + 1 mm

 ANFORDERUNGEN AN 
DIE KÜCHENMÖBEL

Abstand zwischen Möbelrückwand und 
Küchenwand 25–50 mm

Abstand zwischen Möbelrückwand und 
Küchenwand min. 110 mm

Abstand zwischen Möbelrückwand und 
Küchenwand min. 110 mm

Umluft – Auslass nach hinten Umluft – Auslass in den Sockel Abluft – Auslass nach unten
Abluft – Auslass nach hinten oder seitlich

ANFORDERUNGEN FÜR BESTIMMTE EINBAUSITUATIONEN

*ANFORDERUNGEN AN 800 MM SCHRANK

Sockelhöhe  
min. 50 mm (Umluft) 
min. 100 mm (Abluft seitlich)

25–50 mm min. 110 mm min.  
110 mm

a = 130 mm 
b = 260 mm

a
b

Bei einem 800 mm Schrank wird ein 
zusätzlicher Ausschnitt seitlich rechts 
und links benötigt

 Achten Sie darauf, den Bereich 
unter dem Kochfeld für die Entleerung 
des Wassersammlers freizuhalten.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN

Arbeitsplatten- 
stärke min. 4 mm

Sicherheitsabstand:Verblendung min. 220 mm 
bei 4 mm Arbeitsplattenstärke 
(abnehmbar)

Für die beste Passform 
wählen Sie einen  
900 mm Schrank*

Schranktiefe 
min. 560 mm

min. 184 mm Verblendung bei 40 mm 
Arbeitsplattenstärke (Standard)

LUFTFÜHRUNGS KOMPONENTEN  
 ALS SONDERZUBEHÖR ERHÄLTLICH

Mit dem Umluft-Installations-Kit wird die Luft in den Sockelbereich geführt.  
Es kann ebenso für den Abluftbetrieb genutzt werden, wenn im Anschluss mit  
weiteren Luftführungskomponenten die Luft nach außen geführt wird.  

Teil Bild Beschreibung Anzahl

K1 Rohrbogen vertikal 90° 2

K2 Rohrbogen horizontal 15° 2

K3 Flachkanal 1

K4 Rohrverbinder Flachkanal 2

S10 PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m 1

UMLUFT-INSTALLATIONS-KIT MODELL: M2CKCF01 PNC: 902 980 292

Teil Bild Beschreibung Modell PNC

S2 Übergangsstück Flachkanal (220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal M2CKCF02 902 980 293

S3 Umlenkstück 90° von 150er Rundkanal zu Flachkanal (220 x 90 mm) M2CKCF03 902 980 294

S4 Rohrbogen horizontal 90° (220 x 90 mm) M2CKCF04 902 980 295

S5 Flachkanalrohr (90 x 220 mm), Länge 100 cm M2CKCF05 902 980 296

S6 Rohrverbinder Flachkanal (220 x 90 mm) M2CKCF06 902 980 297

S7 Rundkanal (ø 150 mm), Länge 100 cm M2CKCF07 902 980 298

S8 Rohrverbinder Rundkanal (ø 150 mm) M2CKCF08 902 980 299

S9 Rohrbogen vertikal 90° (220 x 90 mm) M2CKCF09 902 980 300

S10 PVC Klebeband, 50 mm breit, Länge 10 m M2CKCF10 902 980 301

S11
Reduzierstück 220 x 90 mm auf 220 x 55 mm,  
für Luftführung im Sockel mit Sockelhöhe < 100 mm

M2CKCF11 902 980 304

S13 Rohrbogen horizontal 15° (220 x 90 mm) M2CKCF13 902 980 313

2in1-Filter (Fett- und Kohlefilter) für Umluftbetrieb,  
spülmaschinengeeignet und regenerierbar

MCFB70 902 980 273

UM INDIVIDUELLE INSTALLATIONSANFORDERUNGEN ABZUDECKEN,  
BIETEN WIR ZUSÄTZLICHE EINZELKOMPONENTEN AN. 

Sockelhöhe  
beliebig

Sockelhöhe  
beliebig



Umluft – Auslass nach hinten – 1514 – Umluft – Auslass nach hinten

A3 A2 A1

220

90

165/148*

109

165/148*250

UMLUFT –  
AUSLASS NACH  
HINTEN

Einbausituationen:

Teil Bild Beschreibung

A1 Rohrverbinder

A2 Flachkanal 

A3 Adapter Möbelrückwand

MASSBILDER

LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

 A* Luftführungskomponenten 
im Lieferumfang enthalten.

830/796*
770

103

529
511

480

217/212/214**163

515/516*

515/516*

14

A1

A3

1
2

A3

A2

A2

A1

 SCHRITTWEISE 
MONTAGE

Erstellen Sie einen Ausschnitt in der Möbelrückwand. Die richtige 
Größe und Position des Ausschnitts finden Sie mit der beiliegenden 
Schablone.

Kürzen Sie den Flachkanal (A2) ggf. gemäß der Schranktiefe.

Montieren Sie die 3 Luftführungskomponenten an das Kochfeld. Setzen Sie das Kochfeld im Winkel ein.

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3 SCHRITT 4

 Abstand zwischen Möbelrückwand 
und Küchenwand 25–50 mm.

 Stellen Sie sicher, dass der 
Flachkanal nicht aus der 
Möbelrückwand herausragt.

= =

 Wenn der Sockel vollständig  
geschlos sen ist, ist eine Entlüftungs-  
öff nung in der Sockelblende (Gesamt-
Öffnungs querschnitt min. 200 cm² ) 
notwendig.

240 mm

r = 5 mm

Weitere Details zu der Positionierung 
des Ausschnitts finden Sie auf 
der mitgelieferten Schablone

110 m
m

* Rahmenlos (CB) / Rahmen (XB)

 Bei Aussenwänden mit Wandisolierung und Bodenisolie rung ist 
ein Betrieb ohne Teilverrohrung oder Komplettverrohrung machbar.

** flächenbündig (CB) / aufliegend (CB) / aufliegend (XB)



***  

515/516*

33

Umluft – Auslass in den Sockel – 1716 – Umluft – Auslass in den Sockel

UMLUFT –  
 AUSLASS IN DEN   
 SOCKEL

Einbausituationen:

MASSBILDER

770

476/459*

830/796*

103

95 55

99/82*

174

225

217

225

Teil Bild Beschreibung

A1 Rohrverbinder Motorgehäuse

A2 Flachkanal

K1 Rohrbogen vertikal 90°

K2 Rohrbogen horizontal 15°

K3 Flachkanal

K4 Rohrverbinder Flachkanal

 A* Luftführungskomponenten 
im Lieferumfang enthalten.

 K* Luftführungs komponenten 
sind im Umluft-Installations-Kit 
(M2CKCF01) enthalten und als 
Sonderzubehör bestellbar.

A2
A1

K1

K2

K2

K3

K3

K1

K4

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

 SCHRITTWEISE 
MONTAGE –  
 TEIL 1

Entfernen Sie die Schubladen. Montieren Sie die Teile zusammen und sichern Sie die 
Verbindungen zwischen allen Teilen mit dem Klebeband.

Montieren Sie die Luftführung 
hinter der Möbelrückwand.

 Abstand zwischen Möbelrückwand  
und Küchenwand min. 110 mm.

 Passen Sie die Länge des 
Flachkanals (A2) entsprechend 
der Tiefe des Schrankes an. Das 
gleiche gilt für den Flachkanal (K3) 
je nach Höhe des Schrankes.

 Wenn der Schrank nicht von der 
Wand weggezogen werden kann, 
montieren Sie die obere Luftführung 
direkt an das Kochfeld, bevor Sie 
das Kochfeld in den Ausschnitt 
der Arbeitsplatte  einsetzen.

SCHRITT 2 SCHRITT 3

SCHRITT 4

Erstellen Sie einen 
Ausschnitt in der 
Möbelrückwand.

SCHRITT 1

A2

K3

 Wenn der Sockel vollständig  
geschlos sen ist, ist eine Entlüftungs-  
öff nung in der Sockelblende (Gesamt-
Öffnungs querschnitt min. 200 cm² ) 
notwendig.

* Rahmenlos (CB) / Rahmen (XB)

** flächenbündig (CB) / aufliegend (CB) / 
 aufliegend (XB)
***  Reduzierstück S11 nur bei 

Sockelhöhe < 100 mm

***

217/212/214**

515/516*
480



Abluft – Auslass nach hinten – 1918 – Umluft – Auslass in den Sockel

 SCHRITTWEISE  
MONTAGE –  
 TEIL 2

Setzen Sie das Kochfeld ein.

Setzen Sie die Schubladen wieder ein.

Verbinden Sie den Luftauslass des Kochfelds und die Luftführung 
mit dem Sockel.

SCHRITT 7

SCHRITT 5 SCHRITT 6

 ABLUFT –  
 AUSLASS NACH 
HINTEN

Einbausituation:

MASSBILDER

770

552/535*

830/796*

103

23/5*
703/686*

250

255

127/110*

515/516*

586

217/212/214**164

95

480

min. 400

Ø150

515/516*

71

 Falls eine zusätzliche Distanz 
nach dem Umlenkstück (S3) bis zum 
Auslass überbrückt werden soll, ist das 
Rundrohr (S7-M2CKCF07) erhältlich.

 S* Luftführungskomponenten werden 
separat als Sonderzubehör bestellt.

Teil Bild Beschreibung

A1 Rohrverbinder Motorgehäuse

A2 Flachkanal

S3 – M2CKCF03
Umlenkstück 90° von 150er
Rundkanal zu Flachkanal

S5 – M2CKCF05 Flachkanal

S9 – M2CKCF09 Rohrbogen vertikal 90°

S10 – M2CKCF10
PVC Klebeband, 50 mm breit, 
Länge 10 m

 A* Luftführungskomponenten 
im Lieferumfang enthalten.

S9

A2

S5

S3

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

A1

* Rahmenlos (CB) / Rahmen (XB)

** flächenbündig (CB) / aufliegend (CB) / 
 aufliegend (XB)



Abluft – Auslass seitlich rechts oder links – 2120 – Abluft – Auslass nach hinten

 SCHRITTWEISE 
MONTAGE 

Entfernen Sie die Schubladen.

Montieren Sie die Teile zusammen und sichern Sie die 
Verbindungen zwischen allen Teilen mit dem Klebeband.

Montieren Sie die Luftführung hinter der Möbelrückwand 
und verbinden Sie es mit dem Aussenkanal.

 Passen Sie die Länge des 
Flachkanals (A2) entsprechend 
der Tiefe des Schrankes an. Das 
gleiche gilt für den Flachkanal (S5) 
je nach Höhe des Schrankes.

SCHRITT 1 SCHRITT 2

SCHRITT 3 SCHRITT 4

SCHRITT 5 SCHRITT 6 SCHRITT 7

Setzen Sie das Kochfeld ein. Setzen Sie die Schubladen wieder ein.Verbinden Sie den Luftauslass des Kochfelds 
mit den Luftführungskomponenten.

Erstellen Sie einen 
Ausschnitt in der 
Möbelrückwand.

S9

S11 oder S3

A2

S5

 ABLUFT –  
 AUSLASS SEITLICH 
RECHTS ODER LINKS
MASSBILDER

 Bei einer Insellösung wird direkt  
mit dem Flachkanal nach unten in den 
Boden die Luft geführt. Die zweite 
Kurve entfällt.

 Achten Sie darauf, die horizontalen 
Luftführungskomponenten mit einem 
Mindestgefälle von 1° zum Auslass zu 
installieren. Damit verhindern Sie, dass 
Kondenswasser in den Rohrleitungen 
verbleibt.

Einbausituationen: 

770

476/459*

264

103

99/82*

Ø150

830/796*

174

225

480

217/212/214**164

515/516*

515/516*

33

* Rahmenlos (CB) / Rahmen (XB)

** flächenbündig (CB) / aufliegend (CB) / 
 aufliegend (XB)

A2

A1

S9

S13

S13

S5

S5

S5

S9

S4

S5

S2



Abluft – effiziente Luftführung – 2322 – Abluft – Auslass seitlich rechts oder links

 ABLUFT –  
 AUSLASS SEITLICH 
RECHTS ODER LINKS

 Falls eine zusätzliche Distanz nach 
dem Übergangsstück (S2) bis zum 
Aussenkanal überbrückt werden soll, ist 
das Rundrohr (S7-M2CKCF07) erhältlich.

Teil Bild Beschreibung

A1 Rohrverbinder Motorgehäuse

A2 Flachkanal

S2 – M2CKCF02
Übergangsstück Flachkanal
(220 x 90 mm) zu 150er Rundkanal

S4 – M2CKCF04
Rohrbogen horizontal 90°
(220 x 90 mm)

S5 – M2CKCF05 Flachkanal

S9 – M2CKCF09 Rohrbogen vertikal 90°

S10 – M2CKCF10
PVC Klebeband, 50 mm breit,  
Länge 10 m

 A* Luftführungskomponenten 
im Lieferumfang enthalten.

 S* Luftführungs-
komponenten werden separat 
als Sonderzubehör bestellt. 
Kalkulieren Sie vorab die benötigte 
Länge für die Flachkanäle (S5) und 
bestellen Sie die richtige Anzahl.

A2
A1

S5

S9

S2

S4

S9

 SCHRITTWEISE 
MONTAGE 
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE FÜR EINE EFFIZIENTE LUFTFÜHRUNG

Eine optimale Abzugsleistung wird durch eine  kurze, geradlinige 
Luftführung und einen möglichst großen Rohrdurchmesser 
erreicht.

Wir empfehlen folgendes zu verwenden:

– Rechteckige Rohre mit einem Querschnitt von 220 x 90 mm

– Rundrohre mit 150 mm Durchmesser

– Max. Länge bei geradliniger Luftführung von 10 m

Durch raue Abluftrohre, viele Rohrbögen oder Rohrdurchmesser 
kleiner als 150 mm (bzw. 220 x 90) wird die optimale 
Absaugleistung nicht erreicht und die Lüftergeräusche steigen.

Wir empfehlen folgendes zu beachten:

– Keine Reduzierung des Rohrquerschnitts

–  Nicht mehr als 3 Kurven / Anschlüsse  
(Komponenten S2, S3, S4 und S9 in dieser Broschüre).

Wird die Abluft durch die Außenwand geführt, sollte ein 
Mauerkasten verwendet werden. 

Teil Bild Beschreibung

A1 Rohrverbinder Motorgehäuse

A2 Flachkanal

S5 – M2CKCF05 Flachkanal

S9 – M2CKCF09 Rohrbogen vertikal 90°

S10 – M2CKCF10
PVC Klebeband, 50 mm breit, 
Länge 10 m

S13 – M2CKCF13
Rohrbogen horizontal 15°  
(220 x 90 mm)

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

NOTWENDIGE LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

 ABLUFT –  
 AUSLASS NACH 
UNTEN

S9

S5

S13

S13

S5

 S* Luftführungskomponenten werden 
separat als Sonderzubehör bestellt.

MASSZEICHNUNGEN 
LUFTFÜHRUNGSKOMPONENTEN

A2
A1

Lieferumfang Typ Beschreibung Zubehör Masszeichnungen

A1

Rohrverbinder 
Motorgehäuse 67,6 216,6

220,3

223,9

93
,9

90
,3

86
,6

A2

Flachkanal

500 90 86
,4

220
216,4

A3

Adapter Möbelrückwand

164

309,1
222

92
14
1,
1

2 52
42

17
1,
1

A4

Naber Adapter



Sonderzubehör – 2524 – Sonderzubehör

Kit M2CKCF01 Umluft-Installations-Kit bestehend aus K1, K2, K3, K4, S10

K1 inkl.

Rohrbogen vertikal 90° 
2 Stk. (M2CKCF09)

K2 inkl.

Rohrbogen horizontal 15° 
2 Stk. (M2CKCF13)

K3 inkl.

Flachkanal  
(90 x 200 mm x 1200 mm) 
1 Stk.

1200

K4 inkl.

Rohrverbinder Flachkanal 
2 Stk. (M2CKCF06)

S10 inkl.

PVC Klebeband,  
50 mm breit, Länge 10 m 
(M2CKCF10)

Zukaufbare Zubehörteile

S2 M2CKCF02

Übergangsstück 
Flachkanal zu Rundkanal

S3 M2CKCF03

Umlenkstück 90° 
Rundkanal zu Flachkanal

S4 M2CKCF04

Rohrbogen horizontal 90°

S5 M2CKCF05

Flachkanal 1000 mm

S6 M2CKCF06

Rohrverbinder für 
Flachkanal

S7 M2CKCF07

Rundkanal 1000 mm

S8 M2CKCF08

Rohrverbinder für 
Rundkanal

S9 M2CKCF09

Rohrbogen vertikal 90°

S11 M2CKCF11

Reduktion 90 mm auf  
55 mm

S13 M2CKCF13

Rohrbogen horizontal 15° 
2 Stk. (M2CKCF13)



26 – Abluft – Fenster-Kontaktschalter Sonderzubehör –  27

SONDERZUBEHÖR  
KOCHFELDER MIT  
INTEGRIERTEM ABZUG

A9HOLID1
Topfdeckel mit Dampföffnung; 
Größe 1 = Topf-/Pfannengröße 
16–18 cm

Modell A9HOLID1 

PNC 902 980 278

A9HOSM
2 Topfdeckel mit Dampföffnung; 
Größe 1 und 2 als SET

Modell A9HOSM

PNC 902 980 307

A9HOLID3
Topfdeckel mit Dampföffnung; 
Größe 3 = Topf-/Pfannengröße 
26–28–30 cm

Modell A9HOLID3 

PNC 902 980 280

A9HOLID2
Topfdeckel mit Dampföffnung; 
Größe 2 = Topf-/Pfannengröße 
20–22–24 cm

Modell A9HOLID2 

PNC 902 980 279

MONTAGE 
FENSTER-
KONTAKTSCHALTER

SCHRITT 1

SCHRITT 3

SCHRITT 2

SCHRITT 4

 Funk-Abluftsteuerung 
FDS100 bitte separat kaufen.

Bei gleichzeitigem Abluftbetrieb mit Feuerungsstätten muss für 
ausreichende Frischluftzufuhr gesorgt werden. Wir empfehlen den 
Einsatz eines Fensterkontaktschalters. Die Anschlussmöglichkeiten 
sind bereits vorgesehen.

Standard

A BN L



ComboHob Easy 72 cm – Umluft – 2928 – ComboHob Easy 72 cm – Umluft

1) Messwerte gemäß IEC 61591 / EN 60704-3

AUSSTATTUNG

72
CM INDUCTION

 Kochfeld:
•  Direct-Control  

Kochzonen-Ansteuerung
• Bridge-Funktion, links
•  Power-Funktion für  

zwei Kochzonen links 
• Timer
• Restwärmeanzeige 
• Kindersicherung
•  Leistungsabhängige  

Abschaltautomatik
• Sicherheits-Hauptschalter
•  Kochzonenbestückung: 

1 Induktions-Kochzone  
19,1 x 21 cm, 1,6 kW  
(Powerstufe 1,85 kW) 
1 Induktions-Kochzone 
19,1 x 21 cm 2,1 kW  
(Powerstufe 3 kW) 
1 Induktions-Kochzone  
16 cm, 1,2 kW 
(Powerstufe 1,4 kW) 
1 Induktions-Kochzone  
20 cm, 2,3 kW 
(Powerstufe 3 kW) 

 Dunstabzug:
• Auto-Funktion
• Direct-Control Ansteuerung
• 3 Leistungsstufen
• 2 Intensivstufen
• Elektronische Regelung
• Umluftbetrieb 
•  Metallfettfilter, spülmaschinen-

geeignet
•  2 hocheffiziente Aktivkohle-

filter, von oben zugänglich
•  Optische Sättigungsanzeige 

– Fettfilter

Leistungswerte im  
Umluftbetrieb: 1)

Intensiv:  
515 m³/h, 72 dB(A) re 1 pW
Max.:  
365 m³/h, 62 dB(A) re 1 pW
Min.:  
150 m³/h, 46 dB(A) re 1 pW

 Gesamtanschlusswert:  
•   7,4 kW für Anschluss an  

220-240 V~

Einbau:  
aufliegend oder flächenbündig

Dieses Gerät ist nur für den  
Umluftbetrieb vorgesehen  
und unterliegt damit nicht der 
EU Verordnung 65/2014.

Modell IDE74243IB PR

PNC 942 150 896

UVP € 3.827,–

KO C H F E L D - D U N S TA B Z U G - KO M B I N AT I O N , 
U M LU F T V E R S I O N
I D E 74 2 4 3 I B  C O M B O H O B  E A S Y

Im Lieferumfang enthalten:
Luftführungskomponenten E4, E5, N1, N2, N6

Weiteres Zubehör ist über den Fachhandel oder als Ersatzteil  
zu beziehen (Firma Naber, COMPAIR flow)

Referenz-Nr. Artikel Art.-Nr. Ersatzteil-Nr. 

N3 T-RBH 1 System 125 
Breitkanalrohrbogen

4021043 405 538 525 8

N4 T-VRO 125 Breitkanal, 
Länge 500 mm 
Länge 1000 mm

 
4021001 
4021002

 
405 538 526 6 
nicht bestellbar

N10 T-RVB 125 
Breitkanalrohrverbinder

4021004 405 538 524 1

Umluftversion

Einbaumaße

Zubehör für die Umluftinstallation
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MASSBILDER

0 5 8 14



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Aktuelle Informationen unter www.aeg.de

Persönliches Exemplar von:

SERVICE-NUMMER

BERATUNGSSERVICE TECHNIK
Für alle technischen Fragen rund um unsere Geräte steht 
Ihnen bei Bedarf unsere Profiline zur Verfügung.

0911 323 1100
Nur für den Fachhandel!
Mo–Fr 8–17 Uhr

profiline@electrolux.de

Besuchen Sie uns auch auf:

facebook.com/ 
AEGDeutschland

geschmackssachen.
aeg.de

instagram.com/ 
aeg_de

www.youtube.com/
AEGvideokanal

A
 700 007 225 - 0122
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